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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ZABUDOWA TARASU
ADRES INWESTYCJI   :     65-634 Zielona Góra ul. Witebska nr 2  dz. nr 40 Obr. 26.
INWESTOR   :     Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1.
ADRES INWESTORA   :     65-634 Zielona Góra u. Witebska nr 2.
WYKONAWCA ROBÓT   :     -
ADRES WYKONAWCY   :     -
BRANŻA   :     Budowlana.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     -
DATA OPRACOWANIA   :     12 wrzesień 2019

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     3 kw. 2019 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY
  Kp [K] .....................................................................    % R, S
  Z [Z] .......................................................................    % R+K(R), S+K(S)
   [V] .........................................................................    % (R+K(R)+Z(R), M, S+K(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                złoty
Podatek VAT   :                złoty
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                złoty

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o pro
jekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. 
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywis
tych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12 wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K-AR-ŚDS-1-ZabudowaTarasu(2019).kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt K Z Upr
oszc
zo-
ne

RAZEM

1 A - PRZYGOTOWANIE TERE-
NU pod budowę

1.1 Roboty rozbiórkowe
2 B - STAN ZEROWY.

2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty konstrukcyjne - ŁAWY,

STOPY, TRZONY.
2.3 Ściany fundamentowe.

3 C - KONDYGNACJA NAD-
ZIEMNA.

3.1 Konstrukcja parteru - ściany,
podciągi.

3.2 Instalowanie drzwi i ścianek
ALU.

3.2.1 Instalowanie ścianek O1 i drzwi
DT-1

4 D - IZOLACJA TERMICZNA
COKOŁU I ŚCIAN.

4.1 Roboty izolacyjne ścian.
4.2 Roboty izolacyjne cokołu 

5 E - STROPODACH.
5.1 Wykonywanie konstrukcji da-

chowych
5.2 Roboty w zakresie stolarki bu-

dowlanej - okna dachowe.
6 F - ROBOTY WYKOŃCZENIO-

WE.
6.1 Tynkowanie
6.2 Instalowanie wentylacji grawita-

cyjnej.
6.3 Strop podwieszany.
6.4 Instalowanie nawierzchni pod-

łogowych 
6.4.1 Roboty konstrukcyjne

posadzki.
6.4.2 Instalowanie nawierzchni pod-

łogowych antypoślizgowych -
Gres 

6.4.3 Roboty instalacyjne.
6.5 Roboty budowlane wykończe-

niowe, pozostałe
6.6 Roboty malarskie
6.7 Opaska z otoczaków na geow-

łókninie. ( szer. 30 cm ) 
6.8 Wykonanie placu przed wejś-

ciem - nawierzchnia z kostki
betonowej gr 6 cm ( 13 m2 ) -
przełożenie chodnika ( 15 m2 )

6.9 Roboty budowlane wykończe-
niowe - rynny, rury spustowe.

7 WYWÓZ GRUZU wraz z utyli-
zacją.
RAZEM netto
Razem brutto

Słownie:  
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K-AR-ŚDS-1-ZabudowaTarasu(2019).kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Kosztorys ZABDUDOWA TARASU.

1 45100000-8 A - PRZYGOTOWANIE TERENU pod budowę
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 2-31 0801-
01

Ręczne rozebranie nawierzchni istniejącego tarasu. m2 42,00

2
d.1.

1

KNR 9-29 0206-
03

Usunięcie izolacji termicznej ścian w miejscu proj. słupa
powierzchnia rozbiórki ponad 2 m2 o grubości do 8 cm

m2 2,56

3
d.1.

1

KNR 2-31 0810-
02

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 12,00

4
d.1.

1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 42,00

Razem dział: A - PRZYGOTOWANIE TERENU pod budowę
2 45223500-1 B - STAN ZEROWY.

2.1 45111000-8 Roboty ziemne
5

d.2.
1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstruk-
cyjne posadzek  w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 60,50

6
d.2.

1

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta j/w w gruncie kat. I-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości ( do 70 cm )
Krotność = 14

m2 60,50

7
d.2.

1

KNR-W 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III ( Stopy S1, S2, S3 )

m3 1,73

8
d.2.

1

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
( Ławy )

m3 2,55

9
d.2.

1

KNR-W 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3 3,00

10
d.2.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku
gruzu i ziemi

m3 3,00

11
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (grunt kat. III)

m3 15,10

12
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km ( do 6 km )
Krotność = 5

m3 15,10

13
d.2.

1

WKI 2.701.01.
51.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remon-
tów - średnie ceny rynkowe za składowanie

m3 15,10

2.2 45223200-8 Roboty konstrukcyjne - ŁAWY, STOPY, TRZONY.
14

d.2.
2

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne w gruncie kat. I-II ( Stopy i ławy )

m2 11,14

15
d.2.

2

KNNR 2 1201-3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich 10 cm ( Ławy i
stopy )

m3 1,114

16
d.2.

2

KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe B-15 10 cm ( j/w) m3 1,114

17
d.2.

2

KNNR 2 0102-
01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław funda-
mentowych żelbetowych

m2 11,41

18
d.2.

2

KNNR 2 0102-
02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp funda-
mentowych żelbetowych

m2 4,48

19
d.2.

2

KNNR 2 0102-
04

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów pros-
tokątnych ( Trzony )

m2 1,25

20
d.2.

2

KNNR 2 109-4 Betonowanie B-25 konstrukcji w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
konstrukcje zbrojone - ławy, stopy i trzony T

m3 5,277

21
d.2.

2

KNNR 2 0601-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po-
włokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarst-
wowe ( ławy + stopy + trzony)

m2 22,81

22
d.2.

2

KNNR 2 601-3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa-
py na lepiku, jednowarstwowe

m2 6,138

23
d.2.

2

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm

t 0,13

2.3 45223500-1 Ściany fundamentowe.
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K-AR-ŚDS-1-ZabudowaTarasu(2019).kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
24

d.2.
3

Normy nakła-
dów rzecz.na
konstrukcje bu-
dowlane (na
prawach norm
zakładowych)
137-1 

Ściany przyziemia z pustaków szalunkowych m2 14,322

25
d.2.

3

KNR 4-01 203-6 Wypełnienie pustaków j/w betonem B-20 m3 betonu 2,685

26
d.2.

3

KNNR 2 0601-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po-
włokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarst-
wowe ( ściany fundamentowe)

m2 28,64

27
d.2.

3

KNNR 2 601-3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa-
py na lepiku, jednowarstwowe - ściany fundamentowe.

m2 5,115

28
d.2.

3

KNR 0-41 0103-
01

Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych
pod uszczelnienia np. w technologii DEITERMANN -
Weber, Izohan, Izobud WM ( lub równoważnej ) - grunto-
wanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2 14,32

29
d.2.

3

KNR 0-41 0107-
01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych np. w
technologii SUPERFLEX-10 ( lub równoważnej ) -
szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)

m2 14,32

30
d.2.

3

KNR 0-41 0107-
02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w
technologii SUPERFLEX-10 ( lub równoważnej ) -
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci
pochodzącej z gruntu

m2 14,32

31
d.2.

3

KNR 0-33 0101-
03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np."STO" -
przyklejenie płyt styropianowych - styropian samogasną-
cy ( NRO ),  styropian ekstrudowany XPS  300 o gr. 10
cm

m2 14,32

32
d.2.

3

KNR 0-33 0101-
05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" -
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna
szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2 14,32

33
d.2.

3

KNR 2-02 616-4 Izolacje z folii kubełkowej m2 14,320

34
d.2.

3

Normy nakła-
dów rzecz.na
konstrukcje bu-
dowlane (na
prawach norm
zakładowych)
618-1 

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
ław fundamentowych
Krotność = 2

m2 10,230

Razem dział: B - STAN ZEROWY.
3 45223200-8 C - KONDYGNACJA NADZIEMNA.

3.1 45215100-8 Konstrukcja parteru - ściany, podciągi.
35

d.3.
1

KNR BC-01
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków ga-
zobetonowych 600 kg/m3 o powierzchni czołowej profilo-
wanej; ściana z otworami o gr. 24 cm cięcie bloczków pi-
łą taśmową

m2 35,41

36
d.3.

1

KNR 2-02 0122-
01

Jednoprzewodowe kominy z cegieł o przekroju 36 x 44
cm

m3 0,79

37
d.3.

1

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych ( L-240 cm 2 szt )

m 4,80

38
d.3.

1

KNR 2-02 126-2 Otwory w ścianach murowanych - na drzwi otwór 1,000

39
d.3.

1

KNNR 2 102-4 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
betonowych lub żelbetowych słupów prostokątnych - słu-
py podciągu ( poz. 3,1 i 3,2 )

m2 6,240

40
d.3.

1

KNNR 2 0102-
05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek pod-
ciągów  ( poz. 2,1 i poz 2,2 )

m2 18,43

41
d.3.

1

KNNR 2 102-5 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
żelbetowych wieńców

m2 5,110

42
d.3.

1

KNNR 2 109-6 Betonowanie B-30 konstrukcji w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
konstrukcje zbrojone - słupów prostokątnych ( poz.3,1 i
3,2 )

m3 0,478

43
d.3.

1

KNNR 2 109-7 Betonowanie B-30 konstrukcji w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
konstrukcje zbrojone - wieńców, podciągów

m3 3,570
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K-AR-ŚDS-1-ZabudowaTarasu(2019).kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
44

d.3.
1

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm ( Podcią, nad-
proże, słupy )

t 0,29

3.2 45421131-1 Instalowanie drzwi i ścianek ALU.
3.2.

1
45421131-1 Instalowanie ścianek O1 i drzwi DT-1

45
d.3.
2.1

KNR 0-19 1024-
10

Montaż ścianek aluminiowych O1 w systemach ALU (
3,20 x 2,52 ) , aluminium powlekane izolowane termicz-
nie ( kolor RAL w/g kolorystyki ), trzyszybowe, szyby ze-
wnętrzne  szkło bezpieczne, nawiewniki,  U=1,1 W/m2K
PCV

m2 16,13

46
d.3.
2.1

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych DT-1 dwuskrzydłowych w
systemach ALU ( 2,20 x 2,52 ) aluminium powlekane
izolowane termicznte ( kolor RAL w/g kolorystyki ) dwu-
szybowe, szkło bezpieczne, skrzydło pasywne blokowa-
ne  U=1,3 W/m2K , zamek z atestem ( 3 klucze ), samo-
zamykacz, 3 zawiasy, system przeciwwłamaniowy z ryg-
lowaniem systemowym. Opis w PB.

m2 5,54

47
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami ( uzupełnie-
nie )

m 25,04

48
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia ścianki aluminiowej - listwa kąto-
wa

m 25,04

49
d.3.
2.1

KNR AT-38
0503-02

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie w naro-
żach okien szczelin o szerokości 6-8 mm

m 25,04

Razem dział: C - KONDYGNACJA NADZIEMNA.
4 45321000-3 D - IZOLACJA TERMICZNA COKOŁU I ŚCIAN.

4.1 45320000-6 Roboty izolacyjne ścian.
50

d.4.
1

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 58,34

51
d.4.

1

KNR 0-33 0122-
01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m 21,28

52
d.4.

1

KNR 0-33 0101-
03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie
płyt styropianowych - styropian samogasnący ( NRO ),
grafitowy o gr. 12 cm ( Wsp. lambda = 0,032 W/m2K )

m2 51,48

53
d.4.

1

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży - styropian grafitowy o gr. 3 cm,
szer. do 28 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki ( tynk gładki )

m2 5,93

54
d.4.

1

KNR 0-33 0101-
05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-
nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
(roboty wykonywane ręczne)

m2 57,41

55
d.4.

1

KNR 0-33 0123-
01

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian szt. 287,05

56
d.4.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach -
wzmocnienie narożników ukośnie paskami siatki

m2 8,61

57
d.4.

1

KNR 0-33 0121-
01

Ochrona narożników wypukłych listwami kątowymi z fa-
brycznie wklejoną siatką.

m 18,68

58
d.4.

1

KNR 0-33 0125-
01

Tynki elewacyjne  wykonywane ręcznie - grunt w syste-
mie przyjętego tynku

m2 58,34

59
d.4.

1

KNR 0-33 0127-
02

Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe barwione w
masie o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,2
mm, wykonywane ręcznie

m2 51,48

4.2 45320000-6 Roboty izolacyjne cokołu 
60

d.4.
2

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 6,86

61
d.4.

2

KNR 0-41 0115-
02

Docieplenie cokołu ( H=40 cm ) płytami fazowanymi z
polistyrenu ekstrudowanego XPS 300  gr 10 cm moco-
wanymi całopowierzchniowo

m2 6,86

62
d.4.

2

KNR 0-33 0101-
05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna
szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2 6,86

63
d.4.

2

KNR-W 2-02
0919-02

Cokół i ściana wschodnia przy oknach - Licowanie płyt-
kami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian

m2 13,98

Razem dział: D - IZOLACJA TERMICZNA COKOŁU I ŚCIAN.
5 45260000-7 E - STROPODACH.

5.1 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
64

d.5.
1

KNR-W 2-02
0405-01

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o roz-
piętości 5.5 m

m2 52,75

65
d.5.

1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 52,75

66
d.5.

1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie okapu z tarcicy nasyconej m2 14,17

67
d.5.

1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachu i okapu papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe

m2 66,92

68
d.5.

1

KNR 2-02 616-1 Izolacje z maty rozdzielczej strukturalnej pod blachę. m2 52,750

69
d.5.

1

KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachu i okapu blachą cynkową i cynkową z do-
datkiem tytanu grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prosto-
padłego do okapu 57 cm

m2 66,92

70
d.5.

1

KNR-W 4-01
0418-02

Deskowanie attyki dachu z płyt OSB-3 gr. 25 mm na
styk ( pod blacharkę )

m2 4,90

71
d.5.

1

KNR 2-02 0507-
02

Obróbki attyki i naroży, przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku

m2 15,32

5.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - okna dachowe.
72

d.5.
2

KNR K-05
0209-06

Montaż okna dachowego stałego OPs o wym. 60 x 90
cm U = do 1,1Wm2K

kpl. 4,00

73
d.5.

2

KNR K-05
0209-06

Montaż okna dachowego otwieranego za pomocą drąż-
ka OPo o wym. 60 x 90 cm U = do 1,1Wm2K

kpl. 1,00

74
d.5.

2

KNR 2-02 0516-
04

Obróbki okien dachowych z blachy z tytan-cynku szt. 5,00

Razem dział: E - STROPODACH.
6 45400000-1 F - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

6.1 45410000-4 Tynkowanie
75

d.6.
1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' m 15,00

76
d.6.

1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z mineralne grubości
10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach i oście-
żach

m2 40,01

77
d.6.

1

KNR 9-13 0201-
02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową -
np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub
drobnoziarnistą BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na
ścianach i ościeżach

m2 40,01

78
d.6.

1

KNR AT-38
0503-02

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy para-
petach i oknach szczelin o szerokości 6-8 mm

m 23,72

6.2 45331210-1 Instalowanie wentylacji grawitacyjnej.
79

d.6.
2

KNR 2-02 0513-
01

Wywietrzaki dachowe ( W )  w otulinie wys. 80 cm kolor
popielaty matowy z nasadą samonastawną  o średnicy
wlotu do 20 cm

szt. 1,00

80
d.6.

2

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych

szt. 1,00

81
d.6.

2

KNR 2-02 0902-
05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wentyla-
cyjnych wolnostojących wykonywane ręcznie.

m2 1,76

6.3 45223000-6 Strop podwieszany.
82

d.6.
3

KNR 4-01 0409-
02

Montaż ślepego pułapu ażurowego między belkami z
desek o grubości 32 mm
Krotność = 0,5

m2 42,57

83
d.6.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe - paroizolacja klejona wywi-
nięta na ściany.

m2 48,96

84
d.6.

3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - ( 2 x 15 cm )
Krotność = 2

m2 42,57

85
d.6.

3

KNR AT-43
0207-02

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach
bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie
dwuwarstwowe GKF, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)
(system 4.05.15)

m2 42,57
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86

d.6.
3

KNR-W 4-01
0404-01

Wykonanie imitacji belek stropowych - kasetony wyko-
nane z desek struganych wraz z elementami wykończe-
nia i lakierowaniem.

m2 26,33

6.4 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
6.4.

1
45223200-8 Roboty konstrukcyjne posadzki.

87
d.6.
4.1

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2 40,50

88
d.6.
4.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-
towym ( gr. 20 cm )

m3 8,10

89
d.6.
4.1

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe C8/10 w budownictwie przemysło-
wym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu
gruntowym gr. 12 cm

m3 4,86

90
d.6.
4.1

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa-
py na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 40,50

91
d.6.
4.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038  gr.
2 X 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

m2 40,50

92
d.6.
4.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (1x)

m2 40,50

93
d.6.
4.1

KNR-W 2-02
1101-07

Posadzka betonowa C25/30, zatarta, zbrojona (zbrojenie
rozproszone) w budownictwie przemysłowym przy zasto-
sowaniu pompy do betonu  gr. 5 cm

m3 2,03

94
d.6.
4.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonywanie posadzek samopoziomujących antysta-
tycznych i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr.
2 mm

m2 40,50

6.4.
2

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych antypoślizgowych - Gres 

95
d.6.
4.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; płytki o wymiarach 30x30 cm - Gres antypośliz-
gowy

m2 40,50

96
d.6.
4.2

KNR AT-23
0217-02

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o dłu-
gości 18-28 cm

m 19,24

6.4.
3

45332300-6 Roboty instalacyjne.

97
d.6.
4.3

KNR 4-02 0521-
02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowe-
go GP-2 i GP-4

kpl. 1,00

98
d.6.
4.3

KNR 4-02 0516-
04

Ponowny montaz grzejnika stalowego dwupłytowego
GP-4

kpl. 1,00

6.5 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
99

d.6.
5

KNR 2-02 1219-
03

Wycieraczka systemowa - zewnętrzna - krata ocynkowa-
na 100x50 cm

szt. 1,00

100
d.6.

5

Kalkulacja włas-
na

Aranżacja wewnętrznej ściany szczytowej w/g wskazań
inwestora - okładzina z płytek ceglanych i desek w for-
mie muru pruskiego

kpl. 1,00

6.6 45442100-8 Roboty malarskie
101
d.6.

6

ZKNR C-2
0901-01

Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie - ścia-
na istniejąca

m2 23,74

102
d.6.

6

KNR K-58
0203-03

Wykonanie powłoki malarskiej - ściany -  farba matowa
lateksowa wielokrotnie zmywalna, paroprzepuszczalna,
o podwyższonej osporności na plamy i zabrudzenia.
Krotność = 2

m2 63,75

103
d.6.

6

KNR K-58
0203-03

Wykonanie powłoki malarskiej - sufity -  farba matowa
lateksowa, paroprzepuszczalna w kolorze białym.
Krotność = 2

m2 40,50

6.7 45453000-7 Opaska z otoczaków na geowłókninie. ( szer. 30 cm ) 
104
d.6.

7

KNR 2-31 0102-
05

Wykonanie koryta pod opaskę szer. 30 cm w gruncie
kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta
Krotność = 2

m2 6,08

105
d.6.

7

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV

m2 6,08

106
d.6.

7

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeża  o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m 20,26
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107
d.6.

7

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 20,26

108
d.6.

7

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i
zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10 cm

m2 6,08

109
d.6.

7

KNR 9-11 0201-
04

Separacja warstw gruntu geowłókninami przed chwasta-
mi układanymi wzdłuż opaski, sposobem ręcznym

m2 6,08

110
d.6.

7

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy podsypkowe z otoczaków w korycie, wykona-
nie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2 8,40

6.8 45450000-6 Wykonanie placu przed wejściem - nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm ( 13 m2 ) - przełożenie chod-
nika ( 15 m2 )

111
d.6.

8

KNR 2-31 0102-
05

Wykonanie koryta pod odtworzenie  opaski z kostki be-
tonowej Polbruk w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości
koryta
Krotność = 2

m2 28,00

112
d.6.

8

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV

m2 28,00

113
d.6.

8

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeża  o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m 42,00

114
d.6.

8

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 42,00

115
d.6.

8

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 10 cm

m2 28,00

116
d.6.

8

KNR 0-11 0321-
02

Nawierzchnia przed tarasem z kostki betonowej typu
Holland grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 13,00

117
d.6.

8

KNR 0-11 0321-
02

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland
grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin pias-
kiem ( materiał z odzysku )

m2 15,00

6.9 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe - rynny, rury spustowe.
118
d.6.

9

KNR 2-02 0509-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku m 10,26

119
d.6.

9

KNR 2-02 0509-
09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt. 1,00

120
d.6.

9

KNR 2-02 0511-
04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku m 3,50

121
d.6.

9

KNR K-05
0502-06

Montaż rur spustowych - klapa burzowa rewizyjna (
otwierana z kratką )

szt. 1,00

Razem dział: F - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
7 45111220-6 WYWÓZ GRUZU wraz z utylizacją.

122
d.7

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 1,50

123
d.7

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km )
Krotność = 5

m3 1,50

124
d.7

Kalkulacja włas-
na

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3 1,50

Razem dział: WYWÓZ GRUZU wraz z utylizacją.
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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