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ŚRODOWISKOWY  DOM
SAMOPOMOCY  NR  1

65-634 ZIELONA GÓRA

UL. WITEBSKA 2
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BLACHA  CYNK-TYTAN PATYNOWANA  0,7
                  NA PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY
MATA ROZDZIELCZA  STRUKTURALNA      0,5cm
1 x PAPA SAMOPRZYLEPNA , ELASTYCZNA, MOCOWANA ŁĄCZNIKAMI
DESKOWANIE  - DESKI IMPREGNOWANE 3,2cm, ZAGRUNTOWANE

PUSTKA   - WYSOKOŚĆ  ZMIENNA
WEŁNA MINERALNA  30,0cm UKŁADANA W 2 WARSTWACH - POMIĘDZY
WIĄZARAMI I PROSTOPADLE NAD PASEM DOLNYM
PAROIZOLACJA  KLEJONA NA ZAKŁAD, WYWINIĘTA NA ŚCIANY
DESKOWANIE 3,0cm  LUB ZAMIENNIE PŁYTA OSB/3 IMPREGNOWANA
SUFIT POMIĘDZY BELKAMI    -  2 x PŁYTA GKF OGNIOCHRONNA
IMITACJA BELEK  STROPOWYCH - KASETONY WYKONANE Z DESEK
STRUGANYCH LUB KOMPOZYTOWYCH ,  PODWIESZONE  DO SUFITU

OKNA DO DACHÓW PŁASKICH
TYP "F"    -     1   OTWIERANE

OKNA DO DACHÓW PŁASKICH TYP "F"
- 4 STAŁE

POSADZKA CERAMICZNA - PŁYTKI     3,0cm
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA    -    2,0cm
MATA GRZEWCZA ELEKTRYCZNA  Z TERMOSTATEM NA ŚCIANIE

JASTRYCH  CEMENTOWY    5,0cm  Z OBWODOWĄ  IZOLACJĄ TERMICZNĄ  3,0cm PRZY ŚCIANACH
1 x FOLIA
STYROPIAN TWARDY "PODŁOGA" W  2  WARSTWACH   -   RAZEM  20,0 cm
1 x PAPA IZOLACYJNA  SAMOPRZYLEPNA
PODKŁAD   BETONOWY   -   12,0cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY    -   20,0cm
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OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
- PŁYTA XPS   GR. 10cm

IZOLACJA POZIOMA  ŁAW   ORAZ W POZIOMIE
POSADZKI  -  2 X PAPA NA LREPIKU

ATRAPA BELEK STROPOWYCH
SKRZYNKA 10,0 x 13,0cm Z DESEK
IMPREGNOWANYCH LUB  KOMPOZYTOWYCH
ORAZ FASETA PO OBWODZIE  ŚCIAN
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DASZEK  SYSTEMOWY NAD WEJŚCIEM  -
SZKŁO BEZPIECZNE  NA  CIĘGNACH

MOCOWANIE W MURZE WG SYTEMU 
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YTONG FORTE  +  STYROPIAN
GRAFITOWY
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PROJEKT  ROZBUDOWY    -     PRZEKRÓJ    A  -  A

POZIOM POSADOWIENIA  FUNDAMENTÓW
W  POZIOMIE ŁAW  BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO,
NIE MNIEJ NIŻ 90cm  PONIŻEJ  TERENU
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ŁAWY FUNDAMENTOWE I STOPY
- WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO


